
FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

EMBALAJE

Bolsa de 10 pares / Cartón de 100 pares

CANADA

• Logística alimentaria en medio frío positivo
-gran distribución (productos secos y/o
embalados previamente con embalaje
protector)

• Conductores vehículos especializados,
chóferes-repartidores entorno frío.

• Utilización de aparatos con mandos táctiles
en logística y construcción por tiempo frío.

• Operaciones de desmoldado de piezas
calientes en plasturgia

TALLAS

MANTENIMIENTO

GAMA G4A

PROTECCIÓN FRÍO 

COMPOSICIÓN

Subguante Punto acrílico cepillado sin costura
Revestimiento Nitrilo espuma
Picos PVC

Compatible con las 
pantallas táctiles
Tecnología «Touch»

AET N°0075/011/162/10/19/2957

EXT 02/10/19 & 03//10/19 (CTC LYON)

7 8 9 10

Buena sujeción

Puntos de PVC

Caliente y 
confortable

Acrílico cepillado 
muy agradable al 

contacto con la piel

Adaptado a 
temperaturas de 

0° a 10°

Resistencia óptima 
a la abrasión

Apropiado para una actividad intensiva

Protección contra 
el calor  

Aislamiento térmico: 
100°C durante 40 
segundos y hasta 

250 °C durante 14 
segundos 

NORMAS (MÁS DETALLES, CONSULTAR SITIO)
www.rostaing.com/normes-securite
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COD. 02975 A 02978 (TALLA 7A 10)

http://www.rostaing.com/normes-securite



